
FICHE TECHNIQUE de L’ATELIER 44 
 
SALLE 
- Climatisée avec accès handicapés 
- 70m² 
- 44 places en Gradins 
- Centre ville 
PLATEAU 
- 5 Mètres de profondeur 
- 6,80 Mètres d’ouverture 
- 3 Mètres de hauteur (2,65 m sous perche au point le plus bas). 
- Tapis de danse noir au sol sur parquet. 
- Pendrillonage permettant une circulation au lointain (dégagement de 60 à 
30 cm autour du plateau) : Entrées au jardin, à cour et au théâtre lointain. 
- 2 Accès scène depuis les loges au jardin (cf plan de salle) 
- Noir total 

 
LUMIERE 
- alimentation 63 A TRI (3P+N+T) 
- 18 circuits : 12X15A DMX512 + 6X10A 0/10V 
- console 088 Jester 12/24 à mémoires DMX512 (sauvegarde sur clé USB) 
- 20 PC 500 W lentille dépolie 
- 6 PARS 56 courts noirs en WFL 
- 1 PAR 64 CP 62 noir 
Attention : ce matériel est à partager entre toutes les compagnies 
16 PC 500W sont installés de manière fixe pour le plein feu général. 
(cf plan de salle) 

 
SON 
- enceintes amplifiées 2 X 150 W pour tweeter + 2 X 50 W basse 
- console MG12/4 FX YAMAHA 6 entrées mono/ 2 stéréo / 2 aux/ 2 sorties 
- 1 double lecteur CD/MP3 avec auto pause et autocue 
LOGES (30m²) 
sont attenantes à la scène (accès direct). Elles sont aménagées de 
miroirs, tablettes de maquillage, portants pour les vêtements. 
Elles comportent également des WC privatifs et une douche. 
 
DECORS 
L'espace de stockage des décors (27m²) attenant aux loges, ouvre 
également sur la salle. Chaque compagnie dispose d'une surface 
propre délimitée. 

 
Contacts : 

 
Emmanuel Loubier 06 49 68 59 91 
Loic Virlogeux : 06 30 70 39 47 ou loic.virlo@hotmail.com 


